
TEKNİK VERİ SAYFASI
Micro 1.9 x 1.9 x 0.5mm DS 294000
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SES YUTMA DEĞERLERİ 200 mm 0,14 0,24 0,32 0,63 0,73 0,85 0,91 0,93 0,93 0,88 0,82 0,73 0,73 0,69 0,64 0,66 0,66 0,65

AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

0,5

Delik Aralıkları (mm) 1.9x1.9

Delik Derinliği (mm) 18

Perforasyon Oranı (%) 6

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinliği NRC Euro Sınıfı

200mm Taşyünlü 0,75

Taşyünü 50 mm 50 kg/m3

GENEL ÖZELLİKLERi

Malzeme Özelliği MDF Standart D-s2.d0

MDF Yangın Dayanımlı B-s2.d0

Kalınlık (mm) 18mm (MDF)

Diğer malzeme ve kalınlıklar için lütfen Perfopan ile iletişime geçiniz.

Yaklaşık Ağırlık 13,45 kg/m2   18mm Standart MDF 14,60 kg/m2   18mm Yangın Dayanımlı MDF

Yüzey Kaplamaları Doğal Ahşap Kaplamalı Laminat HPL

Lake Boyalı

Ölçüler

B
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Montaj Tipi: Aliminyum 

Profil 
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Montaj Tipi: Aliminyum 
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